
   

   
 

 
NOTA: Membranas de impermeabilização produzidas com betume modificado com polímeros plastómeros APP, resinas e “filler”. 
Consultar fichas técnicas e documentos de aplicação DA29, DA30, DA31 e DA32 concedidos pelo LNEC. 
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A. Suporte 

B. Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F 

C. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de 

vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYPLAS 30 

Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de 

poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo POLYSTER 40T 

Banda de reforço em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a 

polietileno em ambas as faces, tipo POLYBANDA 33 

D. Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERSEP 150 

E. Laje armada 

F. Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 5 Kg/m2 e armadura de 

poliéster, protegida a polietileno na face superior e auto-protegida com granulado mineral na face 

superior, tipo POLYXIS R 50 

G. Acabamento – Betão projetado  
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