
   

   
 

 
NOTA: Membranas de impermeabilização produzidas com betume modificado com polímeros plastómeros APP, resinas e “filler”. 
Consultar fichas técnicas e documentos de aplicação DA29, DA30, DA31 e DA32 concedidos pelo LNEC. 
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 4.1. PONTOS OU ZONAS SINGULARES 

4.1.5. REMATE EM JUNTAS DE DILATAÇÃO | SISTEMA ADERIDO 
 
 

 
 

 

A. Suporte 

B. Camada de forma – Pendentes e regularização 

C. Sistema de impermeabilização bi-capa de base betuminosa – variável consoante a cobertura 

D. Impermeabilização de junta de dilatação com bandas de membrana betuminosa com 0.33m ou 

0.50m de largura, tipo POLYBANDA 33 ou POLYBANDA 50 

E. Cordão betuminoso, tipo IMPERMASTIC 

 

NOTA: Juntas de dilatação 

O tratamento das juntas de dilatação deve ser feito por materiais que absorvam, por deformação, os esforços de tração provocados pela 

movimentação da junta ou por membranas dispostas de forma a não se lhes transmitirem esses esforços (posicionamento em fole). Neste 

ultimo caso serão executadas com bandas de membrana de betume com polímeros APP e largura mínima de 0.33m ou 0.50 m, peso de 4 

kg/m2 e armadura de poliéster de 180 g/m2. Dever-se-á sempre garantir uma rigorosa continuidade entre os materiais que protegem as 

juntas e o sistema de impermeabilização interrompido. Para execução do fole dever-se-á intercalar as bandas de impermeabilização com o 

cordão de matique betuminoso com diâmetro de 25 mm. 
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