DuPont™ AirGuard® 5d23 «0UPONT:
Ficha técnica TVVEK

Aplicacdo: Telas fléxiveis para impermeabiliza¢do — Laminas plastico e borracha para controlo de vapor EN 13984: 2013

Nome de produto 8207A Idioma Portugués
Suporte tipo DuPont™ Typar® (PP) com um composto de PP e PE Aplicdvel para Portugal

PROPRIEDADES METODO UNIDADE NOMINAL MINIMO MAXIMO

Designacion Producto: [ e S O N

FUNCIONALIDADE: ESTANQUICIDADE AO VAPOR DA AGUA E AO AR

Transmiss3o de vapor de 3gua (valor sd) EN 1931 m

Densidade de fluxo de vapor de dgua EN 1931 kg / (m?s) 15E-8 0,9E-8 2,3E-8
Resisténcia térmica - °C - -40 +80
Durabilidade (exposicdo ao envelhecimento artificial).

Transmissdo de vapor de 3gua EN 1931 passar / sem passar passar = -
Permeabilidade de ar Bendtsen ISO 5636/3 ml/min 0 - 10
Permeabilidade de ar Gurley ISO 5636/5 S - >2000

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Massa por unidade de area EN 1849-2 g/m? 102 92 112
Espessura EN 1849-2 mm 0,32 0,22 0,42
Estanque a dgua EN 1928 (A) passar / sem passar passar - -
Reaccdo ao fogo EN ISO 11925-2 classe E-d2 - -
Resisténcia a tracgdo (Linear) EN 12311-2 N/50mm 230 180 -
Alongamento (Linear) EN 12311-2 % 42 25 -
Resisténcia a tracgdo (Transverso) EN 12311-2 N/50mm 210 150 -
Alongamento (Tranverso) EN 12311-2 % 43 25 -
Laceragdo ao prego (Linear) EN 12310-1 N 210 160 -
Laceragdo ao prego (Transverso) EN 12310-1 N 210 160 -
PROPRIEDADES ADICIONAIS

Comprimento (relativo ao cliente, descritos em m) EN 1848-2 Tolerdncia em % 0 0 -
Largura (relativo ao cliente, descritos em mm) EN 1848-2 Tolerancia em % 0 -0,5 +1,5
Rectitude EN 1848-2 mm/10m - - 75
Resisténcia ao impacto EN 12691 mm (+)
Resisténcia a agressdes EN 12317-2 N/5cm - 150 -
Resisténcia ao alcalino

Alongamento (L) EN 12311-2 passar / sem passar +)

Alongamento (T) EN 12311-2 passar / sem passar (+)

(+): Desempenho n3o determinado

O produto acima mencionado, em nossa opinido, preenche os critérios de classificacdo como ‘artigo’' (REACH, Art. 3.3). Ndo existem substdncias destinadas a serem liberadas por este producto em condigdes
de utilizagdo normais ou razoavelmente previsiveis. O artigo acima para o nosso conhecimento atual ndo contém substancias em quantidade acima do limite legal que constam da lista de substancias que
suscitam elevada preocupagdo candidatas a autorizacdo (SVHC), publicadas na pagina internet da ECHA.

Data Efectiva: 02/05/2022
Marcacdo CE:03/08/2010

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l Alguns métodos de ensaio estdo modificados segundo a normativa EN 13984:2013 e/ou de acordo com a certificacdo do sistema da DuPont ISO 9001:
_ 2015 (para mais informagao contacte o responsavel de zona da Dupont). Esta informacao estd baseada na experiéncia e conhecimentos actuais da

Rue General Patton, L-2984 Luxembourg Dupont. Oferece de acordo com a REGULAMENTO (UE) N.° 305/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de Marco de 2011 que

tyvek.info@dupont.com estabelece condigdes harmonizadas para a comercializagdo dos produtos de construgdo e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho. Esta

informacdo ndo pretende substituir qualquer prova que poderia ter que realizar para determinar por si mesmo a idoneidade dos nossos produtos
Tel +352 3666 5885 aplicados a seus fins particulares. Esta informagdo pode estar sujeita a revisdo conforme se vdo desenvolvendo novos conhecimentos e experiéncias,
pelo que ndo podemos antecipar todas as variagdes e condi¢des reais para uso final. A DuPont ndo oferece nenhuma garantia nem aceita
responsabilidade alguma em relacdo ao uso desta informacao. Nada do contelido desta publicagdo é para ser considerado como uma licenca para
A actuar sobre ou uma recomendagdo com fim de infringir direitos de patente. Encontra-se disponivel informacdo sobre a seguranca do produto. Esta
WWW-bU | ld | ng d u pont.com ficha técnica é um documento impresso e é valida sem assinatura.
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