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SOLUCOES COM FUTURO Europe aissL

DECLARACAO DE DESEMPENHO (DoP)

De acordo com o Anexo Il do Regulamento (EU) N.°. 305/2011
(Regulamento de Produtos de Construcao)

IMPERPLAS 40 FV

Data de emissao: 2026-08-17 Disponibilizagdo: www.imperalum.com Versao: 01/26

1. Cédigo de identificacao unico do produto-tipo:
IMPERPLAS 40 FV
2. Utilizacao ou utilizacoes previstas do produto de construcao, de acordo com a especificacao
técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:
Revestimentos de impermeabilizacdo de coberturas.
3. Nome, designagcao comercial ou marca registada e endereco de contacto do fabricante, nos
termos do n° 5 do artigo 11°:
IMPERALUM - Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizagcdes, S.A.
Zona Industrial do Pau Queimado 2870-100 MONTIJO - PORTUGAL

Tel. (+351) 212 327 100 (chamada para rede fixa nacional) e-mail: imperalum@imperalum.pt
Web: www.imperalum@imperalum.com

4. Sistema de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho do produto de
construcao tal como previsto no anexo V (AVCP):

Sistema 2+

5. Norma(s) harmonizada(s):
EN 13707:2004 + A2:2009 — Membranas betuminosas armadas para impermeabilizacdo de
coberturas.

6. Organismo(s) notificado(s):

CERTIF — Associacgao para a Certificacao (Organismo notificado n® 1328) a qual emitiu o
Certificado de conformidade do controlo de produgao em fabrica n® 1328-CPR-0173

AFITI (Laboratdrio Acreditado ENAC, n° 41/LE104) o qual emitiu o Relatorio técnico n® EXAP-
1530T08, em 30 de Novembro de 2007, relativo aos ensaios de comportamento ao fogo.
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7. Desempenho declarado:

Waterproofing
Europe AisBL

CARACTERISTICA VALOR UNIDADE METODO DE ENSAIO
Desempenho ao fogo exterior NPD X Roof (tx) ENV 1187 + EN 13501-5
Reagdo ao fogo E CLASSE EN ISO 11925-2 + EN 13501-1
Estanquidade a 4gua Estanque Estanque/NPD EN 1928 (Método A e B)
Resisténcia a tragdo - longitudinal 400+ 100 N/5em EN 12311-1
Resisténcia a tragdo - transversal 300+ 100 N/5cm EN 12311-1
Alongamento na rotura - longitudinal 3%1 % EN 12311-1
Alongamento na rotura - transversal 3+1 % EN 12311-1
Resisténcia ao impacto - Resisténcia ao choque (método A) NPD mm EN 12691-A
Resisténcia a cargas estaticas - Resisténcia ao pungoamento estatico NPD kg EN 12730
Resisténcia de juntas ao corte (cisalhamento) (L/T) 4300001110(;)0/ N/5em EN 12317-1
Resisténcia ao rasgamento longitudinal (prego) NPD N EN 12310-1
Resisténcia ao rasgamento transversal (prego) NPD N EN 12310-1
Resisténcia a perfuragdo de raizes NPD Resiste/NPD EN 13948
Substancias Perigosas (1) (1 - -
Flexibilidade a baixas temperaturas (dobragem a frio) -10 °C EN 1109

(1) Estes produtos ndo contém amianto ou alcatrdo na sua composicdo. Nao pode ser feita declaracdo relativamente aos lixiviados, uma
vez que ndo existe método de ensaio comum expresso em norma europeia para a sua determinagao.

NPD - Desempenho n3o determinado, ou caracteristica ndo aplicavel

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de

desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n°
305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado pelo e em nome do fabricante:

0

rd
Jorge Pombo
Dir. Marketing, Desenvolvimento e Inovagao

Imperalum SA

Montijo, 17 de Agosto de 2026
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